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C577 WR  2441Z0031: A 
CCCKKK777777---333      222444444111ZZZ000000333222:::   BBB   
CCCKKK777777   WWWLLL///999000000   222444444111ZZZ000000333333:::   CCC   
CCCKKK777777   PPP---333      222444444111ZZZ000000333555:::   DDD   
CCCKKK777777   PPPWWWLLL///999000000   222444444111ZZZ000000333666:::   EEE 
CK77 WRB-lock 2441Z0037: F 

CK77 WRB-lock/P 2441Z0038: G 
CK77 WRL  2441Z0039: H 
CK77 WRL/P  2441Z0040: I 
CK77 WR OC  2441Z0042: J 
CK77 WRP OC 2441Z0045: K 
CK77 WR OC WS 2441Z0052: L

 

 
 
Description Item

Pos. 
Part Nbr. 
Best. Nr. A B C D E F G H I J K L 

Bezeichnung 

Capsule, complete 1 2441M0906 1     - - - - - - - Kapsel, komplett 
 1 2441M0904 -     1 1 1 1 1 1 1  
Cap, printed, black 2 2441M1001 1     1 - 1 - 1 1 - Kappe, bedruckt, schwarz 
Cap, printed, pink 2 2441M1003 -     - 1 - 1 - - - Kappe, bedruckt, beige 
Cap, printed, white 2 2441M1004 -     - - - - - - 1 Kappe, bedruckt, weiß 
Cap, blck, presence boost (2) 2441M0801      1+ - 1+ - 1+ - - Kappe, sw, Präsenzanhebung 

Cap, pink, presence boost (2) 2441M0802      - 1+ - 1+ - 1+ - Kappe, beige, Präsenzanhebung 

Cap, white, pres. boost (2) 2441M0803      - - - - - - 1+ Kappe, ws, Präsenzanhebung 

Cable, complete 3 2441M1101 1     - - 1 - 1 - - Kabel, komplett 
 3 2441M1105 -     1 - - - - - -  
 3 2441M1106 -     - 1 - - - - -  
 3 2441M1103 -     - - - 1 - 1 -  
 3 2441M1107 -     - - - - - - 1  
PCB.- Assembly 4 2397M1023 1     - - - - - - - Print, komplett 
Housing 5 0019E0092 1     - - - - - - - Gehäuse 
Screw, M 2,5x6 6 0966D2500 1     - - - - - - - Schraube M 2,5x6 
Holder-ring 7 2441Z3902 1     - - - - - - - Haltering 
Mini XLR connector -- 0017E0340 -     - - 1 1 - - - Mini XLR-Stecker 
Drip ring 9 2741Z2001 1     1 1 1 1 1 1 1 Abtropfring 
Cable tie 10 1000N0014 1     - - - - - - - Kabelbinder 
B-lock-plug, 
solderable 

*) 0016E0269 -     1 1 - - - - - B-lock-Stecker, lötbar 

Elastic putty (meter) -- 9000U6083 0,1
6 

    0,1
6 

0,1
6 

0,1
6 

0,1
6 

0,1
6 

0,1
6 

0,1
6 

Montagekitt  (per Meter) 

Holder H39 11 2096Z0002 1     - - - - - - - Halterung H39 
Clip H40/1, black 12 2544Z0003 1     1 1 1 1 1 1 - Klemmhalter H40/1,schwarz 
Clip H40/1, weiß 12 2544Z0005 -     - - - - - - 1 Klemmhalter H40/1 weiß 
Windscreen, black 13 9999N0624 1     1 - 1 - 1 - - Windschutz, schwarz 
Windscreen, pink 13 9999N0625 -     - 1 - 1 - 1 - Windschutz, beige 
Windscreen, white 13 9999N0627 -     - - - - - - 1 Windschutz, weiß 
Pinholder H41, black 14 2544Z0002 1     1 1 1 1 1 1 - Nadelhalter H41, schwarz 
Pinholder H41, white 14 2544Z0004 -     - - - - - - 1 Nadelhalter H41, weiß 
Plastic bag -- 1602P0001 1     - - - - - - - Plastikbeutel 

*) for replacement purposes / für Ersatzzwecke   
+ depending on variation if included with product /abhängig von Variante ob im Lieferumfang enthalten 
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CK 77 WR, C 577 WR                              2441Z00.. 
 
Microphone Variations: 
C577WR: Water resistant lapel microphone, 
black, with 1,5 meter cable and universal 
phantom adapter 
CK77WRB-lock: Water resistant lapel 
microphone, black, with 1,2 meter cable and 
B-lock connector for PT 50, 51, 100, 300 and 
B29 
CK77WRB-lock/P: As above but 1,5 meter 
cable, pink  
CK77WRL: Water resistant lapel 
microphone, black, with 1,5 meter cable and 
Mini-XLR connector for PT 60, 61, 80, 81 and 
B29X 
CK77WRL/P: As above, pink 
CK77WR OC: Water resistant lapel 
microphone, black, with 1,5 meter cable and 
open end 
CK77WR OC/P: As above, pink 
CK77WR OC/W: As above, white 

Mikrofonvarianten:  
C577WR: Wasserfestes Ansteckmikrofon, 
schwarz, mit 1,5 m Kabel und Universal 
Phantomadapter 
CK77WRB-lock: Wasserfestes 
Ansteckmikrofon, schwarz, mit 1,2 m Kabel 
und B-lock Klinkenstecker für PT 50, 51, 100, 
300 and B29 
CK77WRB-lock/P: Wie oben aber 1,5 m 
Kabel, beige 
CK77WRL: Wasserfestes Ansteckmikrofon, 
schwarz, mit 1,5 m Kabel und Mini XLR 
Stecker  für PT 60, 61, 80, 81 and B29X 
CK77WRL/P: Wie oben, beiges Kabel 
CK77WR OC: Wasserfestes 
Ansteckmikrofon, schwarz, mit 1,5 m Kabel, 
freies Ende 
CK77WR OC/P: Wie oben, beige 
CK77WR OC/W: Wie oben, white

 
 
Capsule variations                                                                            
Kapselvarianten 

Version Sensitivity 
Empfindlichkeit 

Color indication 
Kennfarbe 

Remarks 
Anmerkungen 

2441M0904 8 mV/Pa +/- 1,5 dB green / grün → all / alle CK 77... 
2441M0906 8 mV/Pa +/- 3 dB blue/blau → for /für C577 
 
 
 
Cable variations                                                                                  
Kabelvarianten 

Version   
2441M1101 1,5m with open end, black 1,5m mit offenem Ende, schwarz 
2441M1103 1,5m with open end, pink 1,5m mit offenem Ende, beige 
2441M1105 1,2m with B-lock connector moulded, black 1,2m mit B-lock Stecker umspritzt, schwarz 
2441M1106 1,5m with B-lock connector moulded, pink 1,5m mit B-lock Stecker umspritzt, beige 
2441M1107 1,5m with open end, white 1,5m mit offenem Ende, weiß 
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